Mise en oeuvre et conditions de reussite

GERER LES ADVENTICES SANS HERBICIDES

Les conditions d'intervention pour le désherbage mécanique :
- Conditions seches et sol bien ressuyé.

Passage aux heures les plus chaudes de la journée,
idéalement entre 11h et 17h pour avoir le soleil en position
haute dans le ciel, sans roseée.

Mais et sojas moins « cassants » 'apres-midi que le matin.

Objectifs lies a la reduction
des phytosanitaires

Les principaux outils de désherbage mécanique

La herse étrille
Points Forts

Simple et économique

Points faibles ou de vigilance Au moins 2 jours de temps sec apres l'intervention.

Période d'intervention courte (stade
adventices < a feuilles)

En bio comme en conventionnel, un certain nombre de
techniques alternatives ont largement fait leurs preuves
et peuvent permettre aujourd’nui de se passer de l'usage
des herbicides.

Changer le sens de travail a chaque intervention pour avoir

, des angles d'attaque différents sur les adventices.
Efficace sur plantules

Descriptif de la technique

Les 4 piliers du désherbage :
La rotation - allonger et diversifier la rotation.

- Alterner cultures de cultures

d'automne.

printemps -

- Eviter les sols nus en hiver.
- Introduire des cultures etouffantes / nettoyantes.

Le travail du sol - La gestion de lI'interculture

- Déchaumages printaniers et
permettent de lutter contre les
annuelles et surtout les vivaces.

estivaux, qui
adventices

- Faux-semis, pour reduire le stock grainier et
décaler le developpement des adventices par
rapport aux cultures.

- Mise en place de couverts vegetaux pour occuper
'espace.

Les pratiques culturales a la parcelle
- Date de semis.

- Sol rechauffé.

- Preparation de sol.

- Choix des especes et varietes.

Les opérations de désherbage mécanique

Utilisable en pré et post-levée
Polyvalent

Agressivité réglable

Puissance de traction modérée

houe rotative

Nécessité d'un sol ressuyé, nivele,
rappuyé

Intervention par temps sec et aux
heures les plus chaudes

Réglages (vitesse, profondeur,
agressivité, 3¢me point)

Points Forts
Polyvalent

Utilisable en pré et post-levée
Débit de chantier important

Action d'écroltage sur sols battants
Simplicité de reglage

bineuse

Points faibles ou de vigilance

Intervention sur adventices tres
jeunes

Nécessité d'un sol ressuyé, nivele,
rappuyé

Intervention par temps sec et aux
heures les plus chaudes

Usure et risque de blocage sur sols
caillouteux

Puissance de traction élevée

ECOPHYTO

REDUIRE ET AMELIORER

L'UTILISATION DES PHYTOS Liberté
Egalité

Fraternité

Points Forts

Efficace sur des stades d'adventices
plus avances (> 2-3 feuilles)

Confort et précision améliorés par
des systemes de guidage

Travail sur le rang mais possibilité
de buttage

Limitation des remontées capillaires

Aération, rechauffement et
minéralisation du sol

E X
GOUVERNEMENT

Points faibles ou de vigilance
Peu polyvalent (cultures en ligne)

Pas d'intervention possible avant
stade 2-3 feuilles du mais

Semoir et bineuse doivent travailler
sur la méme largeur

Nécessité d'un sol ressuyé

Intervention par temps sec et aux
heures les plus chaudes
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Temoignage de I'agriculteur

Claude Barbet, Thil (017)
Agriculteur, DEPHY Plaine de IAin

Ce que je retiens de mes 20 années d'expéerience en matiere de gestion des
adventices sans herbicides, cest que rien nest jamais acquis ! Les années se
suivent et ne se ressemblent pas, nous obligeant a nous adapter en
permanence. Souvent, il sen faut de tres peu pour réussir ou louper ses
opérations de desherbage mécanique. Ainsi au sein dune méme parcelle je
descends régulierement de mon tracteur pour vérifier la qualite et lefficacite de
mon désherbage et adapter en consequence la vitesse davancement et la
profondeur de travail de loutil que jutilise.

Le materiel de désherbage mécanique de plus en plus pointu et perfectionnée
ne doit pas nous faire oublier qu'il faut avant tout respecter certaines regles de
base si lon veut maintenir des parcelles propres : rotations, travall du sol, mais
aussi conditions de passage des outils de désherbage mécanique...
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Pour aller plus loin
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